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Pfiloha €. 7b Technické podminky vefejné zakazky
Nazev vefejné zakazky:
,Komunalni FVE - mésto Usov” - zdravotni stiedisko, nam. Miru 30, 789 73 Usov
Cast 1: ,“

Druh vefejné zakazky:
Zpusob zadani vefejné zakazky:

Identifikaéni Gdaje zadavatele:

1. Uvodni informace:

Technické podminky vefejné zakazky jsou stanoveny ve smyslu § 89 odst. 1 zdkona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, prostfednictvim parametrd vyjadfujicich
pozadavky na vykon nebo funkci, popisu Géelu nebo potieb, které maji byt naplnény.

Dokumenty obsahujici technické podminky verejné zakazky:

e Priloha €. || Projektova dokumentace ve stupni pro vydani stavebniho povoleni vypracovana
spolecnosti Energeticko-vodarensky inovacni klastr z.s., se sidlem Pernstynska 15 Pardubice 530 02,
IC: 05365376

e Priloha ¢. . . Stavebni povoleni vydané ..., dne L..., €.

e Piiloha & [ Smlouva o pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé do napétové hladiny do 35 kV (VN),
gislo smlouvy CISLO: 24_SOP_01_4122374238

2. Ugel vefejné zakazky a potteby, které maji byt naplnény:

Pfedmétem vefejné zakazky je dodavka a instalace fotovoltaické elektrarny o celkovém instalovaném
vykonu 39,13 kWp umisténé na stfeSe objektu . Soudasti predmétu verejné zakazky je kromé dodavky a
instalace FTV elektrarny téz provedeni projekénich, elektroinstalacnich a montaznich praci, napojent
na stavajici rozvodnou sit objektu a pfipojeni k distribu¢ni soustavé. Hlavnim téelem verejné zakazky je
vyroba elektrické energie pro vlastni spotfebu v objektu, pficemz prebytky budou ukladany primarné do
akumulator s kapacitou do 20,8 kWh, popf. TUV a nasledné dodavany do distribuéni sité.

3. Technické podminky verejné zakazky:

Nize stanovené technické podminky vefejné zakazky jsou stanoveny jako minimalni (resp. v nékterych
parametrech jako maximalni). Pro vylouteni pochybnosti zadavatel uvadi, ze navrzené rozmisténi panell
je orientaéni a mize byt vybranym dodavatelem zménéno na zakladé vypracovani dalsiho stupné
projektové dokumentace v navaznosti na specifika dodavané technologie, zohlednéni a doporuéeni zavérl
statickych posudku a skute¢nosti zjisténé v pribéhu realizace pfedmétu verejné zakazky.

3.1  Technické podminky stanovené pro dodavanou technologii:

3.1.1 Obecné informace:

Pfedmétem dodavky mohou byt pouze fotovoltaické moduly, ménice a akumulatory s nezavisle ovérenymi
parametry prokazanymi certifikdty vydanymi akreditovanymi certifikaénimi organy' na zékladé
nasledujicich soubort norem:

! Akreditovany subjekt podle €SN EN ISO/IEC 17065:2013.



Technologie

Soubory norem (je-li relevantni)

Fotovoltaické moduly

IEC 61215, IEC 61730

Ménice

IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle
typu

Elektrické akumulatory

Dle typu akumulatoru - pro nejéastéji pouzivané
lithiové akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC
62619:2017 nebo IEC 62620:2014

technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 13 nafizeni viady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

3.1.2  FTV moduly:
Specifikace parametru/funkce Hodnota
Minimalni vykon jednoho modulu 455 Wp
Minimalni G¢innost fotovoltaického modulu 20,4 %
Predpokladané  zatizeni  stfesni  konstrukce | 25 kg/m?
Sikmé (FTV moduly v¢. nosné konstrukce)
Predpoklddané  zatizeni  stfe$ni  konstrukce | 70 kg/m2
ploché (FTV moduly v€. nosné konstrukce)
Tolerance vystupniho vykonu Oaz+5W
Minimalni statické zatizeni pfedni strany panelu 5400 Pa
Minimalni statické zatizeni zadni strany panelu 2400 Pa
Vybaveni optimizérem (snizeni napéni na Groven | ANO
bezpeéného napéti v pfipadé vypnuti ménice)
Prohlaseni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sh., o | ANO

Vyplni dodavatel na samostatném dokumentu

Specifikace pouzité technologie:

3.1.3  Ménic:
Specifikace parametru/funkce Hodnota
Min. jmenovity vystupni vykon 30 kw
Minimalni G¢innost (Euro G&innost) 97 %
Provozni teplota -30Caz+60TC
Kryti IP65

Typ systému

T¥ifazovy, hybridni, asymetricky

Omezeni vykonu dle platné legislativy pravidel | ANO
provozovani distribuéni soustavy
Automatické odpojeni vyrobny a blokovani pfi | ANO

opétovném pfipojeni pfi vypadku distribuéni
soustavy




technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

Bezdratovy vystup ANO
Internetova konektivita ANO
MeéFeni po fazich ANO
Moznost regulace vykonu ANO
Soulad VM (ménite) s pozadavky RfC NC dle | ANO
nafizeni komise EU 2016/631 a pfilohy ¢.4 PPDS pro

VM

Prohlaseni o shodé podle zakona & 22/1997 Sh., o | ANO

Vyplni dodavatel na samostatném dokumentu

Specifikace pouzité technologie:

3..4  Elektricky akumulator:

Specifikace parametru/funkce

Hodnota

Typ bateriovych €lanki

Vylouéeny technologie na bazi olova, NiCD a NiMH

technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a podle § 13 nafizeni vlady €. 163/2002
Sb., kterym se stanovi pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

Minimalni instalovana uzitna kapacita 20,8 kWh
Minimalni pocet dobijecich cyklt (80% DoD) 4000
Nadfazeny Fidici systém komunikace ModBus RTU ANO
Hybridni tfifazovy méni¢ — vykon bude definovan PD | ANO
Prohlaseni o shodé podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o | ANO

Vyplni dodavatel na samostatném dokumentu

Specifikace pouzité technologie:

3.1.5  Monitorovaci a regulaéni systém:
Specifikace parametru/funkce Pozadovdano ANO/NE
Vzdalené sledovani 24/7 ANO
Okamzité méfeni viech provoznich veli¢in ANO

odbérového mista




Uzivatelské rozhrani parametr akumulatord na ANO
webovém rozhrani

Uzivatelské rozhrani poskytujici statistickou ANO
diagnostiku provozu bateriového Glozisté
s grafickym znazornénim analytickych dat

Jednotné vizualizagni (webové) rozhrani ANO
pro zobrazeni akumulace a vyroby z FVE

Moznost nastaveni provoznich parametrd pro ANO
jednotliva kalendaini obdobi (tyden, mésic, rok)

Vystupni komunikace Modbus TCP/RTU pro tfeti | ANO
stranu

Akumulatory s preventivni kontrolou teplot ANO
(systém musi zajistit prevenci poskozeni a poruch
z dtvodu piehfati)

Kompatibilita pro pfipojeni k Fidicimu systému ANO
komunitni energetiky

Hl43eni alarmovych stavd FVE vé. akumulace formou | ANO

notifikaci

Online fizeni a monitoring toku vyrédbéné el. ANO
energie

Méfeni zalohové a nezalohové (gridové) éasti po ANO

jednotlivych fazich (nejednéa se o vypottovy
proces invertoru ale o samostatné méfent)

Prohlaseni o shodé podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o | ANO
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a

doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 13 nafizeni vlady €. 163/2002
Sb., kterym se stanovi pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyplni dodavatel na samostatném dokumentu Specifikace pouzité technologie:

3.1.6  Technické feseni fotovoltaické elektrarny je t¥ifazové hybridni feseni s asymetrickym vystupem
na jednotlivé faze a vzdalenym monitoringem. Toto feSeni umoziuje pomoci inteligentnich
bateriovych systéml ukladani, distribuci a fizeni tok( elektrické energie dle potfeb nejen
jednotlivych spotfebnich mist objektu, ale pfipadné i ostatnich objektl prostfednictvim
nadfazeného fidiciho systému komunitni energetiky ......... Viz PD.

Specifikace pouzité technologie: Vyplni dodavatel na samostatném dokumentu

3.1.7 Rozvadéde:
cveeeinennViZL PD.
3.1.8  Kabelové trasy:

Silnoproudé propojeni a kabelové rozvody DC budou provedeny médénymi solérnimi kabely s UV
odolnosti. AC rozvody budou provedeny kabely CYKY. Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby



nezatézovaly Udrzbu, opravy a vymeény jednotlivych &asti FTV systému. Celkové provedeni rozvodu dle
normy CSN 33 2000-5-52, barevné znaéeni vodi¢d dle CSN 33 0165.

3..9  Ochrana pfed bleskem:

Vnéjsi ochrana pred bleskem zistane stavajici, provedeny budou pouze dil¢& Gpravy jimaciho vedeni
s ohledem na rozmisténi FTV modulli. Kovové nosné Casti a upeviiovaci ocelové konstrukce budou
napojeny na stavajici jimaci soustavu. Ochrana proti pfepéti je feSena pomoci prepétovych ochran

osazenych v rozvadégich FRE1T WRI. P¥i instalaci pfepéfovych ochran nutno dodrzet ustanoveni CSN
62305-4 a montazni pfedpisy vyrobce.

3.1.10 Stavebni dpravy:

Stiecha:

Uchyceni FTV moduli bude na stfeSe provedeno dle typovych prvki vhodnych pro dany typ stfesni
krytiny. Kotveni hlinikové konstrukce pod FTV moduly je pfedpokladéno pomoci systémovych prvki od
certifikovaného vyrobce. ...................viz PD

Mistnost ,Nahradni zdroj“:
Vzhledem k umisténi bateriového Glozisté bude misto na umisténi této technologie fe$ena dle PD.

3.1.11  Ostatni pozadavky:
P¥i realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou zZivotnosti.

Technologie Pozadované zajisténi zivotnosti

Fotovoltaické moduly Min. 20leta linedrni zaruka na wvykon s max.
poklesem na 80 % plvodniho vykonu
garantovaného vyrobcem

Min. 10letd produktovd zaruka garantovana
vyrobcem

Ménice Min. 10letd zadruka vyrobce ¢i dodavatele na
bezodkladnou vyménu ¢& adekvatni nahradu
v pfipadé poruchy & poskozeni

Elektrické akumulatory Zaruka smax. poklesem na 60% nominalni
kapacity po 10 letech provozu nebo dosazeni min.
2 400nasobku nominalni energie?

4 Klasifikace pfedmétu vefejné zakazky (CPV kody):

Solarni fotovoltaické moduly 09331200-0
Instalace a montaz solarnich zafizeni 09332000-5
Akumulatory, galvanické ¢lanky, baterie 31400000-0
Vystavba zafizeni na vyrobu elektfiny a tepla 45251220-9
Elektroinstalacni prace 45310000-3
Stavebni préace 45000000-7

5 V pfipadé nedodrzeni vyse uvedenych a potvrzenych parametri v pribéhu provadéni dila je
toto jednoznaénym diivodem odstoupeni od smlouvy ze strany zadavatele.

2 Napt. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie



