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Pudorys krovu, dfevény pfihradovy vaznik, M1:50
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KONSTRUKCE ZASTRESEN

STRESNI NOSNOU KONSTRUKCI TVORI DREVENE PRIHRADOVE VAZNIKY SE STYCNIKOVYMI DESKAMI
— STRECHA BUDE OPATRENA CELOPLOSNYM DREVENYM ZAKLOPEM
— NAVRH A MONTAZ PRIHRADOVYCH VAZNIKU PROVEDE ODBORNA FIRMA DLE VYBERU INVESTORA
— PRI NAVRHU VAZNIKO MUSI BYT ZOHLEDNENO ZATIZENI OD FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU 30 kg/m? !!!
— VELIKOST A ROZMISTENI FVE NA STRESE BUDE RESENO SAMOSTATNYM PROJEKTEM !!!

— PUDNI PROSTOR BUDE VYTVOREN POMOCI DREVENEHO NOSNEHO ROSTU S DESKOVYM ZAKLOPEM, UZITNE ZATIZENI PODLAHY 150 kg/m?2
— PUDNI PROSTOR BUDE ODVETRAN POMOCI PRISAVANI VZDUCHU U OKAPU A ODVETRANIM POMOCI VETRACIHO PASU HREBENE

POZNAMKA

SKLON VALBOVE STRECHY: 30°
STRESNI KRYTINA: KERAMICKA STRESNI TASKA

PRESNE POLOHY JEDNOTLIVYCH KOMPONENTU STRECHY BUDOU UPRESNENY V RAMCI VYSTAVBY MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM

NAD VSTUPY DO OBEJKTU A NAD VSTUPEM NA TERASU BUDOU INSTALOVANY ZACHYTAVAGE SNEHU

U STRESNIHO VYLEZU BUDE INSTALOVANA KOMINOVA LAVKA SLOUZICI PRO KONTROLU A CISTENI KOMINU
MINIMALNI VZDALENOST DREVENYCH KONSTRUKCI OD KOMINA JE 50 mm

NA STRESE BUDE INSTALOVANA JIMACI SOUSTAVA DLE PLATNYCH GSN

NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVYCH VYROBCU

— STRESNI OPLECHOVANI Z POZINK. PLECHU, PROVADET DLE CSN 73 3610 — NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

— DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY, TECHNICKE DETAILY BUDOU

ZPRACOVANY PRIPADNE V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

LEGENDA ZNACENI

@ SVOD OKAPOVEHO SYSTEMU

@ STRESNI VILEZ S LEMOVANIM 460x550 mm

@ KOMIN SCHIEDEL, ROZMER 380x380 mm, TYP KOMINU BUDE UPRESNEN DLE TYPU KRBOVE VLOZKY

PRI PROVADENI VESKERYCH PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST PRACE, PLATNE CSN, PLATNE ZAKONY A JEJICH PROVADECI VYHLASKY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY!

1.NP = £ 0,000 = Bpv = 290,20 m n.m.= + 0,150 nad UT
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