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30-50

Schéma B/5.2 p— Schéma B/6
Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni H |
pruh. V pfipadé upravy

prednosti v jizdé dopravnimi
znagkami. 0605 -

Standardni pracovni misto.
Ziszeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

2)

max. 50

————30-50

50-70

vistrazné svatiotypu1
neboznacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodng

vystrazné svétiotypu 1
nebo znatka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodng

pfiéna Cra souvisla z oranzové
félie, dopravnich knofiiki nebo

barvy doporucena
4 uzévéra zabranou
minimainé 3 vystraznd svétia
typu1

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typut

podéina uzavéra oboustrannymi

smé imi deskam
od 1om - podéina uzavéra oboustrannymi

Z smérovacimi deskami

- odstup max. 10m

i s5e
» o o|s8g o
piicna uzavéra jednostrannymi 2 L e pFiéné uzavéra zabranou
smérovacimi deskami - ® 0 | minimalné 3 vystrazna svétla
odstup podélné  1-2m typu1
pficné ~ 0,6-1m | @ s

vystrazna svétla typu 1 na kazdé P . -

piiéna ¢ara souvisla z oranzové

VS 5| flie, znackovacich knofiiki nebo
barvy doporucena

1)maze byt ve vyjimecnych

) mize byt ve vyjimeénych pripadech mens! (viz kap.

pripadech mensi (viz Kap. 6.1.2)

6.1.2) |

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé

. ‘soubéznych parkovacich pruh,

P chodniki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 a2
| 80-100 B/20

vzdalenosti v metrech

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhu, chodniki a/nebo stezek
pro cykiisty podle schémat B/16
a2 B/2!

vzdalenosti v metrech
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