
VYSVÌTLIVKY

GEODETICKÉ ZAMÌØEN˝

hranice parcely

hranice budovy

brÆna / vjezd

strom
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NAPÌ�OV` SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

- PØED ZAH`JEN˝M PRAC˝ NUTNO VYTÝ¨IT !
PODZEMN˝ ZAØ˝ZEN˝ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTA¨NÌ

v sítích TN-C.

na stranì NN automatickým odpojením od zdroje pou�itím nadproudových jistících prvkø

Ochrana płed nebezpeŁným dotykem ne�ivých ŁÆstí bude provedena dle PNE 33 0000-1
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Výkres Ł.

Mìłítko:

Datum:

Stupeò PD:

k.œ. Rychnov u Jablonce nad Nisou

JN - Rychnov u Jablonce n. N., płelo�ka NN IZ-12-4001993
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AES 4x12
0

255

9 m/3 kN

demontovaný

254

9 m/6 kN

stÆvající

stÆvající betonový sloup

stÆvající płípojkovÆ skłíò

stÆvající izolovanØ vrchní vedení NN - v pøvodní trase

stÆvající izolovanØ vrchní vedení NN - v novØ trase

stÆvající izolovanØ vrchní vedení NN

258

9 m/3 kN

stÆvající

257

9 m/3 kN

stÆvající

255

9 m/6 kN

Svod: 1x 

Svorka: kotevní 2x 

HÆk: 2x 

Objímka: 2x

výmìna

SO 06.2 - demontÆ�

PB 255 PB 256

ltr = 32 m

AES 4x120 mm2

SO 06.1 - Svod

PB 255 X92

lkab = 7 m 

AYKY 4x25 mm2

255A

9 m/20 kN

Svorka AES: kotevní 2x 

HÆk AES: 2x 

Objímka: 2x

projektovaný

256

9 m/20 kN

UkonŁení AYKYz: 1x 

Svorka AES: kotevní 2x 

HÆk AES: 2x 

Objímka: 3x

výmìna

SO 06.1 - Płepojení

PB 256 PB 257

lkab = 25 m

ltr = 25 m

AYKYz 4x16 mm2

SO 06.1 - Płepojení

PB 254 PB 255

lkab = 32 m

ltr = 32 m

AES 4x120 mm2

SO 06.1 - Nový

PB 255 PB 256

lkab = 50 m

ltr = 48 m

AES 4x120 mm2

płemístìný elektromìr

propichovací spojka (izolovanØ vrchní vedení NN)

projektovaný betonový sloup

projektovanØ domovní vedení 

projektovanØ izolovanØ vrchní vedení NN

SO 06.1 - HDV

  

lkab = 8 m

ltr = 1 m

CYKY 4x10 mm2

płepojenØ z demontovanØho sloupu na nový

NN vedení vrchní izolovanØ stÆvající 

płepojenÆ z demontovanØho sloupu na nový

NN kabelem zÆvìsným płípojka     stÆvající 
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